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Punkty recyklingu
EUROPE
When disposing of Proview products in Europe, please contact one of the following three 
locations to make arrangements for recycling.
	 Proview International (UK) Limited
	 30 The Avenue, Watford, Hertfordshire
	 WD17 4AE United Kingdom
	 Tel:  +44 1923-248-111
	 Fax: +44 1923-248-222
	 Timothy Lo
	 Courriel: tim.lo@proview.co.uk

	 PGL Europe B.V. (Proview Group Limited Rotterdam)
	 Satijnbloem 37,
	 3068 JP
	 Rotterdam
	 Hollande
	 Tel: +31-10-238-1090
	 Fax:   +31-10-238-1091
	 David Hsieh
	 Courriel: david@proview-group.nl

	 e-back GmbH
	 Sondermoninger Straße 5,83339
	 Chieming
	 Ullrich Didszun	
	 Tel: +02234/9859-11
Fax: +02234/9859-60
Email: e-back@rde-gmbh.de

	
ASIA
When disposing of Proview products in Asia, please contact the following location to make 
arrangements for recycling.
	 Proview Technology (ShenZhen) Co., Ltd.
	 North Block 21, 23# Shatoukok Free Trade Zone, ShenZhen, China.
	 Mr. Dennis Chang
	 Tel: +86-755-2526-1512
	 Fax: +86-755-2526-1565 
	 Email:recycling@proview.com.cn

AMERICA
When disposing of Proview products in America, please call the following location to make 
arrangements for recycling.
	 Proview Technology, Inc. (U.S.A.)
	 7373 Hunt Avenue, Garden Grove, CA 92841  U.S.A.
	 Tel:714-799-3865
	 Fax:714-379-6290
	 Patrick Yen
	 Email:pyen@proview.net

“THIS DISPLAY UNIT IS AN ELECTRIC DEVICE WHICH MAY CONTAIN HAZARDOUS MATERIALS 
AND COMPONENTS, AND WHICH MUST BE DISPOSED OF AT END OF LIFE ACCORDING TO 
THE PROPER PROCEDURE”
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Oznakowanie CE - 
	Deklaracja Zgodności

Niniejszy monitor LCD spełnia wymagania następujących 
dyrektyw WE: 89/336/EWG „Dyrektywa EMC”, 
oraz 73/23/EWG „Dyrektywa niskiego napięcia”, poprawionej 
przez 93/68/EWG.
Podatność elektromagnetyczna została dobrana na poziomie 
zapewniającym prawidłowe działanie na terenach 
mieszkalnych, w obszarach handlowych i drobnych zakładach 
przemysłowych oraz w niewielkich przedsiębiorstwach, 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Wszystkie miejsca pracy urządzenia są podłączone do 
publicznej sieci zasilania niskiego napięcia.
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Niniejsze urządzenie zostało poddane próbom i stwierdzono 
jego zgodność z ograniczeniami obowiązującymi dla 
urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z Częścią 15 Przepisów 
FCC.
Ograniczenia te wyznaczono w celu zapewnienia odpowiedniej 
ochrony przed zakłóceniami fal instalacji użytkowanych na 
terenach mieszkalnych. Przedmiotowe urządzenie wytwarza, 
używa i może wypromieniowywać energię fal radiowych i 
jeżeli nie zostanie zainstalowane i nie będzie użytkowane 	
zgodnie z instrukcją, może wywoływać szkodliwe zakłócenia 
łączności radiowej. Nie można zagwarantować, że nie 
dojdzie do powstania zakłóceń we wszystkich indywidualnych 
przypadkach. Jeżeli zakupione urządzenie będzie 
powodowało niepożądane zakłócenia odbioru fal radiowych 
lub telewizyjnych, co można stwierdzić, wyłączając i włączając 
monitor, użytkownik powinien spróbować usunąć zakłócenia, 
stosując jeden z poniższych sposobów: 

1. 	Zmienić kierunek/przestawić antenę odbiorczą.

2.	 Zwiększyć odstęp między urządzeniem a odbiornikiem.

3.	Podłączyć urządzenie do innego wyjścia w obwodzie niż to, 
do którego podłączono odbiornik.

4.	 Zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego 
technika radiowo-telewizyjnego.

UWAGA: 
Zmiany i modyfikacje wprowadzone bez wyraźnej akceptacji 
przedstawiciela producenta odpowiedzialnego za zgodność 
mogą spowodować wydanie nabywcy zakazu użytkowania 
przedmiotowego urządzenia.

Oświadczenie Federalnej 
Komisji Łączności USA (FCC) 
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Aby zapobiec ewentualnym obrażeniom, podczas instalacji, 
użytkowania, obsługi i konserwacji sprzętu 	 należy 
przestrzegać wymienionych poniżej zaleceń dotyczących 
bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu należy dokładnie 
zapoznać się z niniejszym podręcznikiem 	 i zachować go do 
wykorzystania w przyszłości.

Ważne zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa

Ostrzeżenia

•	 Urządzenia nie należy umieszczać na nierównych lub 
niestabilnych wózkach, podstawkach, stołach, półkach, itp. 
Urządzenie mogłoby wówczas spaść, powodując poważne 
obrażenia zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych, a także 
uszkodzenie samego sprzętu. 

•	 Należy stosować wyłącznie wózki i podstawki zalecane 
przez producenta. Z samym urządzeniem i wózkiem lub 
podstawką należy obchodzić się ostrożnie. Gwałtowne 
zatrzymanie, stosowanie nadmiernej siły i umieszczanie 
urządzenia na nierównych powierzchniach może 
spowodować przewrócenie się urządzenia albo wózka/
podstawki.

•	 Nie należy wyłączać 3-przewodowej wtyczki z uziemieniem. 
Wtyk uziemiający w 3-przewodowej wtyczce ma istotne 
znaczenie. Usunięcie wtyku uziemiającego zwiększy ryzyko 
uszkodzenia urządzenia. W przypadku niemożności 
włożenia wtyczki do gniazdka elektrycznego, należy zwrócić 
się do elektryka o założenie gniazdka z uziemieniem. 

•	 Urządzenie należy zawsze zasilać poprzez zasilacz typu 
wskazanego na tabliczce znamionowej 	 umieszczonej z 
tyłu.

•	 Nigdy nie przeciążać gniazdek sieciowych ani przedłużaczy. 

•	 Z przewodem zasilającym należy postępować ostrożnie. 
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•	 Nie umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów na 
przewodzie zasilającym prądu zmiennego.

•	 Nie ciągnąć przewodu zasilającego. Nie dotykać przewodu 
mokrą dłonią.

•	 Nie dotykać przewodu zasilającego i antenowego w czasie 
burzy.

•	 W przypadku długotrwałej przerwy w użytkowaniu 
urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

•	 Urządzenia nie należy instalować, użytkować ani obsługiwać 
w pobliżu wody.

•	 Urządzenia nigdy nie wolno narażać na kontakt z płynami, 
deszczem i wilgocią. Jeżeli dojdzie do takiego kontaktu, 
należy zwrócić się o pomoc do mającego odpowiednie 
kwalifikacje punktu obsługi.

•	 Nie należy samodzielnie wykonywać czynności 
serwisowych.

•	 Otwieranie i zdejmowanie obudowy może narazić 
użytkownika na kontakt z niebezpiecznym napięciem oraz 
inne zagrożenia; ponadto może spowodować unieważnienie 
gwarancji. Obsługę urządzenia należy zlecić 
wykwalifikowanym pracownikom.

•	 Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy wyjąć 
przewód zasilający z gniazdka.

•	 Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać środków 
czyszczących w płynie ani w aerozolu. Czyścić wyłącznie 
miękką i suchą szmatką.

•	 Nie wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych 
temperatur ani na bezpośrednie działanie promieni 	
słonecznych, ponieważ może dojść do jego przegrzania i 
uszkodzenia.

(ciąg dalszy na następnej stronie)
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•	 Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak 
grzejniki, urządzenia rejestrujące ciepło, piece 	 oraz 
wszelkie inne urządzenia, które mogą wytwarzać ciepło.

•	 Nie blokować otworów wentylacyjnych. Wokół urządzenia 
pozostawić otwartą przestrzeń.

•	 Nigdy nie umieszczać urządzenia na łóżkach, kanapach, 
dywanikach ani żadnych innych powierzchniach tego 
rodzaju, zbyt blisko zasłon / firanek / ścian, w biblioteczkach, 
zabudowanych szafkach, oraz innych podobnych miejscach, 
które mogą pogarszać wentylację.

•	 Jeżeli wystapi jeden lub kilka spośród poniższych 
przypadków, należy odłączyć przewód zasilający 

	 z sieci i zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego 
personelu. 

	 a. Przewód zasilający lub wtyczka jest uszkodzona.
	 b.	Na urządzenie wylana została ciecz. 
	 c.	Na urządzenie spadł inny przedmiot.
	 d.	Urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone. 
	 e. Wyświetlacz urządzenia działa w sposób odbiegający od 

normy.

USUWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH WEWNĄTRZ UNII 
EUROPEJSKIEJ 
Znak przekreślonego kosza wskazuje, że niniejszego urządzenia nie 
wolno usuwać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Do obowiązków 
użytkownika należy recykling i oddzielne usuwanie urządzeń tego 
typu. Wyżej wymienione odpady należy wrzucać do pojemników 
przeznaczonych do recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych. Jeżeli użytkownik nie ma odpowiedniej wiedzy w tym 
zakresie, powinien zwrócić się z zapytaniem do odpowiednich władz 
lokalnych lub zakładu utylizacji odpadów.
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•	 Szybka reakcja wideo (Rapid Video Response
	 Media szybkiej akcji, takie jak gry, DVD i konferencje wideo 

będą odtwarzane płynnie dzięki szybkiemu czasowi reakcji 
wideo 8ms panela LCD.

•	 Wysoka wartość współczynnika kontrastu
	 Pojawiające się kolory są intensywne i żywe, wytwarzając 

obraz najwyższej jakości.

•	 Możliwości w zakresie systemu Plug-and-Play 
	 Łatwa i niekłopotliwa konfiguracja i ustawienia.

•	  Powłoka przeciwodblaskowa
	 Specjalna obróbka powierzchni panela LCD dla środowiska o 

wysokim natężeniu światła w otoczeniu, która zapewnia 
doskonałą czytelność dzięki redukcji odblasku

•	 Możliwość montażu na ścianie
	 System kompatybilny ze standardem branżowym VESA dla 

mocowań naściennych/wysięgnikowych, który zapewnia 
oszczędność cennej powierzchni biurka.

1  Wprowadzenie

Charakterystyka
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Wprowadzenie

Należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione poniżej elementy 
znajdują się w opakowaniu. Jeżeli brakuje któregokolwiek z 
elementów, wyrób należy w całości zwrócić do punktu zakupu.

UWAGA:
Oryginalne pudło i wszystkie materiały opakowaniowe należy 
zachować dla potrzeb przyszłego transportu monitora.

Przewód zasilajacy 
pradu zmiennego

Zawartość opakowania

Monitor LCD 

Skrócona 
instrukcja

Karta  
gwarancyjna 

CD-ROM
 (Sterownik/Instrukcja)



11Monitor LCD Xerox©  -  Podręcznik Użytkownika

Wprowadzenie
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Widok z przodu i układ sterowania

	 	▼▲		
	 W trybie OSD, naciskaj przyciski ▲/▼, aby wybrać 

pożądane menu.

	 MENU
	 Naciśnij jeden raz, aby wyświetlić menu OSD (On Screen 

Display - wyświetlacz ekranowy). Następnie naciśnij, aby 
uaktywnić pożądany element do nastawienia.

	 LED 
	 	Dioda LED wskazuje stan aktywności monitora LCD 

(zielone światło wskazuje stan włączenia zasilania, a 
bursztynowe - stan wygaszenia).

	  	
	 Włącza i wyłącza monitor LCD.

	 AUTO
	 Naciskaj, aby automatycznie dostosować ustawienia 

wyświetlacza w celu zoptymalizowania działania urządzenia 
na podstawie sygnału D-SUB.

1

2

3

4

5

1
2

3
4

5
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1	 Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający.

2	 Podłącz przewód sygnału do portu D-SUB z tyłu komputera.

3	 Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego oraz do 
monitora LCD.

Połączenia elektryczne zostały przedstawione w instrukcji 
obsługi.W procesie podłączania urządzeń zewnętrznych 
przewody zasilające prądu zmiennego należy podłączyć do 	
gniazdek sieciowych dopiero po wykonaniu wszystkich innych 
połączeń.

2  Instalacja 

Podłączenie monitora LCD do komputera

Metoda: Połączenie analogowe (D-SUB) 

Podłącz do źródła zasilania

2 Podłącz do portu 
D-SUB

3
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4	 Naciśnij przycisk      zainstalowany w dolnej części modułu 
głównego, aby uruchomić monitor, a następnie włącz 
komputer. Jeżeli monitor wyświetla obraz, monitor jest 
zainstalowany prawidłowo. W przypadku gdy obraz nie 
pojawia się, należy sprawdzić wszystkie połączenia.

UWAGA: 
Przed rozpoczęciem instalacji należy odłączyć monitor, aby 
uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia 
urządzenia.

UWAGA: 
Przycisk      jest używany do włączania i wyłączania monitora 
LCD, nie można za jego pomocą odłączyć urządzenia od sieci. 
W celu całkowitego odłączenia napięcia należy wyjąć wtyczkę 
przewodu zasilającego z gniazdka.

UWAGA: 
Wskaźnik LED jest zielony, gdy monitor pracuje normalnie, i 
przechodzi w kolor bursztynowy, gdy urządzenie jest w stanie 
wygaszenia. Po wyłączeniu monitora dioda LED gaśnie.
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Instalacja monitora LCD

W celu ustawienia i zainstalowania monitora należy wykonać 
następujące czynności.

1	 Opakowanie zawiera:
	 Monitor ekranowy
	  Podstawkę

2	 Nakryj równą i stabilną powierzchnię miękkim materiałem. 
Połóż monitor ekranem w dół na materiale. Zamontuj 
podstawkę w dolnej części monitora tak jak pokazuje 
rysunek, a następnie dociskaj aż obydwa zatrzaski wskoczą 
do odpowiednich gniazd.

ZATRZASKI

GNIAZDA
ZATRZASKÓW
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Aby można było uzyskać możliwie jak najlepszy obraz, monitory 
serii XA3 są ustawione fabrycznie na częstotliwości trybów 
wyświetlania przedstawione w tabeli na stronie 21.
Menu OSD (On Screen Display - wyświetlacz ekranowy) 
pozwala użytkownikowi na regulację różnych ustawień i opcji 
poprzez wykonanie procedury opisanej poniżej.

1	 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu OSD. Menu 
główne OSD zawiera przegląd dostępnych opcji regulacji. 

2	 Naciskaj przycisk ▲ lub ▼ w celu podświetlenia pożądanej 
ikony.  Następnie naciśnij przycisk MENU dla uaktywnienia 
podświetlonej ikony. 

3	 Naciskaj przycisk ▲ lub ▼ w celu wybrania ikony pożądanej 
opcji regulacji. Następnie naciśnij przycisk MENU. 

4	 Naciskaj przycisk ▲ lub ▼, aby zmienić wartość wybranego 
elementu.

5	 Wybierz ikonę EXIT (WYJŚCIE), aby wyjść z OSD.

6	 Powtórz kroki 1 do 4 w celu wprowadzenia dalszych 
ustawień. Wszystkie zmiany są natychmiast zapamiętywane.

Korzystanie z menu OSD

3  Menu OSD

obraz
zaawansowane
opcje
użytkowe
reset
wyjście

auto regulacja     <w górę>tżeby wybrać
jasność
kontrast
pozycja h
pozycja v
faza
zegar
wyjście
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Menu główne ma następujące opcje: 

		  obraz
	 Regulacja ustawień obrazu, takich jak jasność, kontrast.

	 		 zaawansowane
	 Pozwala na wybór ogólnego odcienia koloru: KOLOR 

USTAWIONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, CIEPŁY lub 
CHŁODNY.

			  opcje	
	 Regulacja ustawień obrazu, takich jak pozycja H/V [poziom/

pion], wartość H [szerokość] oraz faza.

			  użytkowe 	
	 Regulacja nastaw czasu wyświetlania menu ekranowego. 

Pozwala na wybór języka używanego we wszystkich menu 
na ekranie.

	 reset
	 Przywrócenie nastaw fabrycznych. 

	 wyjście
Wyjście ze wszystkich menu ekranowych.

Opcje OSD

obraz
zaawansowane
opcje
użytkowe
reset
wyjście

auto regulacja     <w górę>tżeby wybrać
jasność
kontrast
pozycja h
pozycja v
faza
zegar
wyjście
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1 Menu obrazu zapewnia dostęp do następujących menu: 

Menu obrazu

2	The picture menu includes the following options:
ON	 DESCRIPTION
	 		 auto adjust
	 Automatically adjust the display settings to optimize 

performance based on the D-SUB signal.

			  brightness	
	 Controls the overall brightness.

			  contrast	
	 Controls the difference between the brightest and darkest 

regions of the picture.

			  h. position 	
	 Adjusts  the position of the picture left and right in the 

window.

			  v. position	
	 Adjusts the position of the picture up and down in the 

window.

	 phase 	
Adjusts signal phase, which can improve focus clarity and 
image stability.

			  clock	
	 Adjusts the width of the picture.

	 	 exit	
	 Exits the picture menu.

obraz
zaawansowane
opcje
użytkowe
reset
wyjście

auto regulacja     <w górę>tżeby wybrać
jasność
kontrast
pozycja h
pozycja v
faza
zegar
wyjście
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2	Menu zaawansowane ma następujące opcje: ON	
DESCRIPTION

			  ostrość	
	 Zwiększenie tej nastawy pozwala uzyskać bardziej czyste 

krawędzie obrazu; zmniejszenie daje bardziej miękkie 
krawędzie.

	 		 kolor	
	 	Pozwala na wybór ogólnego odcienia koloru: wybór 

użytkownika, naturalny, ciepły lub chłodny.

chłodny	
Nastawia kolory w kierunku niebieskiego końca 
spektrum. Ustala nastawy fabryczne poziomu 
czerwonego, zielonego i niebieskiego składnika barwy; 
nie można ich regulować niezależnie.

naturalny	
Nastawia kolory w kierunku naturalnego końca 
spektrum. Ustala nastawy fabryczne poziomu 
czerwonego, zielonego i niebieskiego składnika barwy; 
nie można ich regulować niezależnie.

ciepły	
Nastawia kolory w kierunku czerwonego końca 
spektrum. Ustala nastawy fabryczne poziomu 
czerwonego, zielonego i niebieskiego składnika barwy; 
nie można ich regulować niezależnie.

1 Menu zaawansowane zapewnia dostęp do następujących 
menu: 

Menu zaawansowane

obraz
zaawansowane
opcje
użytkowe
reset
wyjście

ostrość      	 1  2  3  4  5
kolor chłodny  naturalny  ciepły wybór uż.
czerwony
zielony 
niebieski 
wyjście
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2	The options menu includes the following options:
ON	 DESCRIPTION

	 pozycja h OSD   	
Przemieszcza menu OSD w lewo i w prawo w oknie. 

	 pozycja v OSD 	
Przemieszcza menu OSD w górę i w dół w oknie. 

	 wyjście	
Wyjście z menu OSD.

1 Menu opcje zapewnia dostęp do następujących menu: 

Menu opcje

obraz
zaawansowane
opcje
użytkowe
reset
wyjście

pozycja h OSD
pozycja v OSD
wyjście

wybór użytkownika	
Umożliwia użytkownikowi wykonywanie niezależnej 
regulacji poziomu czerwonego, zielonego i niebieskiego 
składnika barwy.

			  wyjście	
	 	Wyjście z menu zaawansowane.
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2	The utilities menu includes the following options:
ON	 DESCRIPTION

		  przekroczenie maksymalnego czasu OSD	
Umożliwia nastawienie czasu wyświetlania menu 
ekranowego.

		  tło OSD
Kontrola przezroczystości tła menu ekranowego.

		 język	
Umożliwia wybór języków używanych we wszystkich menu 
na ekranie.

		 wyjście	
Wyjście - menu użytkowe.

1 Menu użytkowe zapewnia dostęp do następujących menu:

Menu użytkowe

obraz
zaawansowane
opcje
użytkowe
reset
wyjście

przekroczenie maks. czasu osd   15 sekund
 tło OS  nieprzezroczyste  przezroczyste
język
wyjście
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Obraz na ekranie został podczas produkcji zoptymalizowany dla 
trybów wyświetlania wyszczególnionych w poniższej tabeli.

Sygnal wideo: (IBM PC/AT) 

Punkt x linia Częstotliwość 
pozioma (kHz)

Częstotliwość 
pionowa (kHz)

720 x 400 31.47 70.00

640 x 480 31.47 60.00

37.86 72.80

37.50 75.00

800 x 600 37.88 60.30

48.08 72.20

46.87 75.00

1024 x 768 48.36 60.00

56.48 70.10

60.02 75.00

1280 x 1024* 63.98 60

79.98 75

* 	 Rozdzielczość 1280 x 1024 nie jest dostępna w przypadku 
monitora LCD 15”

Tabela nastaw częstotliwości trybów wyświetlania

4  Informacje techniczne 
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PIN OPIS

1 Czerwony

2 Zielony

3 Niebieski

4 Uziemienie

5 Autotest

6 Czerwony uziemienie

7 Zielony uziemienie

8 Niebieski uziemienie

9 5 VDC

10 Uziemienie

11 Uziemienie

12 SDA (DLA DDC)

13 Synch. H.

14 Synch. H.

15 SCL (DLA DDC)

1 5
6

11 5

10

1

Przyporządkowanie wtyków PIN złącza D-SUB
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Piksele nie świecące lub świecące w sposób ciągły
Dzisiejszy standard technologii produkcji nie może 
zagwarantować wykonania wyświetlacza LCD całkowicie 
pozbawionego wad. Na wyświetlaczu można znaleźć 
nieliczne, odizolowane, stale nie świecące lub świecące 
piksele. Maksymalna dopuszczalna ilość wadliwych pikseli jest 
określona w zaostrzonej normie międzynarodowej ISO 13406-2 
(Klasa II). 

Badanie wzrokowe

Omawiany monitor spełnia normę VESA DDC (Display Data 
Channel), co oznacza że można go łatwiej nastawić, gdy 
współpracuje z kartą wideo kompatybilną z DDC. 
W przypadku VESA DDC 1/2B, po uruchomieniu monitora 
automatycznie powiadomi on system Windows 9X/2000/XP 
komputera głównego o swoich częstotliwościach skanowania, 
możliwościach oraz właściwościach. Windows 9X/2000/XP 
automatycznie rozpozna obecność monitora i wybierze 
właściwą rozdzielczość wyświetlania.

System (Plug and Play)
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Przed zwróceniem się o pomoc do punktu obsługi użytkownik 
powinien sprawdzić we własnym zakresie wyszczególnione 
poniżej, możliwe przyczyny usterek oraz rozwiązania 
napotkanego problemu. 

Monitor nie uruchamia się
	

• Sprawdź czy przewód zasilający jest podłączony..

Brak obrazu	

• 	Sprawdź czy przewód zasilający jest podłączony.• 	
Sprawdź przewód sygnału łączący monitor LCD z 
komputerem (patrz strony 12-13).

• 	Wciśnij przycisk     znajdujący się na przednim panelu 
monitora.

Obraz złej jakości lub odbiegający od normy

• 	Sprawdź przewód D-SUB łączący monitor LCD z 
komputerem (patrz strony 12-13)

• 	Wciśnij przycisk MENU w celu nastawienia opcji 
Jasność Kontrast w menu OSD

• 	Nastaw opcję Wybór Koloru w menu OSD. 
• 	Wciśnij przycisk AUTO znajdujący się na przednim 

panelu monitora w celu dokonania automatycznej 
regulacji trybu wyświetlania. 

Pojawia się komunikat „poza zakresem”

• 	Wciśnij przycisk AUTO znajdujący się na przednim 
panelu monitora w celu dokonania automatycznej 
regulacji trybu wyświetlania.

•  Wciśnij przycisk MENU w celu nastawienia opcji 
Pozycja V, Pozycja H i Wartość H w menu OSD.

•  W przypadku korzystania z systemów Windows 
9X/2000/XP, należy poczekać kilka sekund; gdy tylko 
Windows wykryje problem, pojawi się okno dialogowe 
umożliwiające ręczne ustawienie trybu wideo zgodnie 
z tabelą nastaw częstotliwości trybów wyświetlania 
(patrz strona 21).

Wykrywanie i usuwanie usterek
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Dane techniczne

MODEL XA3-15

Panel LCDl Wielkość 
monitora 

15’ TFT LCD

Jasność 250

Współczynnik 
kontrastu

500:1

Rozmiar 
plamki 

0.297mm x 0.297mm

Rozdzielczość maksymalna 1024x768

Złącze wejściowe D-SUB

Źródło zasilania AC100-240V, 50-60Hz

Pobór mocy 36W

Wymiary 349x334x172 mm

Niniejsze dane techniczne podlegają okresowym zmianom.
Aktualne dane techniczne można również uzyskać ze strony 
internetowej: 
www.xerox-displays.com  lub  www.xerox-displays.info

MODEL XA3-17 XXA3-19

Panel LCD Wielkość 
monitora 

17’ TFT LCD 19” TFT LCD

Jasność 300 250

Współczynnik 
kontrastu

500:1 800:1

Rozmiar 
plamki 

0.264mm x 0.264mm 0.294mm x 0.294mm

Rozdzielczość maksymalna 1280x1024 1280x1024

IZłącze wejściowe D-SUB D-SUB

Źródło zasilania AC100-240V, 50-60Hz AC100-240V, 50-60Hz

Pobór mocy 48W 48W

Wymiary 378x382x192 mm 426x413x210 mm
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U.S.A.
CALIFORNIA: AUTHORIZED SERVICE CENTER
7373 HUNT AVENUE
GARDEN GROVE, CA 92841
(714) 799-3899
(800) 469-1175
(714) 379-6290 Fax
Hours: 8AM ~ 6PM - Pacific Standard Time

TEXAS: AUTHORIZED SERVICE CENTER
10849 KINGHURST SUITE # 120
HOUSTON, TX 77099
(281) 530-4100
(281) 530-4104 Fax
Hours: 8AM ~ 6PM - Central Time

EUROPE
AUTHORIZED SERVICE CENTER CONTACTS:
XOAL BVBA
RAKETSRAAT 100
B-1130 BRUSSEL BELGIUM
E-EMAIL: rma@proview-repair.com
http://www.proview-repair.com
Hotline: 00800 00 88 77 66
Fax: +32-2-725-2513
Hours: 10AM ~ 12PM and 2PM ~ 5PM
Monday through Friday

AUTORYZOWANY SERWIS MONITORÓW XEROX® W 
POLSCE:
PC Factory
Lubieszyn 8 
72-002 Dołuje
Tel.  (91)  481-11-65 
Fax. (91)  311-84-88

Informacje na temat gwarancji znajdują się w karcie 
gwarancyjnej

Autoryzowane Punkty Obsługi


