Kullanici El Kitabi

XA3 Serisi
LCD Monit r



©2005 Xerox Corporation. Her hakki saklidir.

Yayin haklarinin korunmasi, su anda idari ve adli yasalarin izin verdigi veya bundan sonra
verecegi bitlin yayin haklari korunabilen simgeler, ekran imajlari, gértinimler vs. gibi ekran
Uzerinde gosterilen yazilim programlarindan elde edilen malzemeler dahil olmak tzere, fakat
bunlarla sinirli olmaksizin, korunabilen malzeme, bilgi, sekil ve igerigini kapsar.

XEROX ® ve bu yayinda belirtilen tlim Xerox trtin isimleri XEROX CORPORATION'In ticari
markalaridir. Diger sirketlerin ticari markalari da onaylanmaktadir.

Bu dokiman uzerinde periyodik olarak degisiklikler yapilmaktadir. Sonraki basimlarda
degisiklikler, teknik yanlislar ve basim hatalari dizeltilecektir.

Rev. 1.5



icindekiler

CE isareti Uygunluk BeYan!.............cccoovcueuevecceeeeeeceeeeeeeeeee e, 4
Federal iletisim Komisyonu (FCC) Ag¢iKlamasi .............ccccccocvueuennnn.. 5
Onemli Emniyet Talimatlars ............ocooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 6
1 Girig
OZEIKIBT ...ttt 9
AMDAIR] ICETIGi ..., 10
On GOriNUM Ve KONrollEr ..o 11
2 Kurulum
LCD Monitdriiniiziin Bir Bilgisayara Baglanmasi............cccceecueenee. 12
Metot 1: Analog (D-SUB) Baglanti........ccccceviiiiieniiiiiieneeieee e 12
LCD Monitdrinizin Kurulmas!........c.ceerieeeniei e 14

3 OSD Menl

OSD Meninun Kullanimas! ....coceeeiieeeinieeeeec e 15
OSD SECENEKIETI ...ttt 16
Picture (Resim) SECENEI ...cccvvuveeeieiiiiiie e 17
Advanced (Gelismis) Segenegdi.........cccoevveriiiiiciiierie e 18
Options (Segenekler) SeCenedi........ccveeiieriiieiiiiee e 19
Utilities (Yardimcl) SECENEQGI.......uviiiiieiiieiiieee e 20

4 Teknik Bilgi

Onceden Belirlenmis Zamanlama Cizelgesi...........ccccovvveveueunn.. 21
D-SUB Konnektdrii PIN Atamas! ......c..oeeeeeeiiiiiiiiiiieeie e 22
Tak Ve KUAN ..o 23
(C o) £T=T I =T aT=) (] o PR 23
SOrUN GIAEIME .. a e 24
(0322 1= OO 25
Yetkili Servis Merkezleri.........uuuuiiieeeieiiiiciieeee e 26

2 Xerox © LCD Monitér Kullanici El Kitabi



FCC/CE

Xerox © LCD Monitér Kullanici El Kitabi

IOMHNL



FCC/CE

Federal iletisim
Komisyonu (FCC) Agiklamasi

Bu cihaz test edilmis ve FCC Kurallari B6Iim 15’e uygun B sinifi
cihaz kisitlamalarina uygun oldugu belirlenmistir. Bu limitler,
konut bdlgesindeki kurulumlarda zararh radyo dalgalarina karsi
yeterli koruma saglamak uzere tasarlanmistir. Bu cihaz, radyo
frekans enerjisi Uretir, kullanir ve yayabilir. Talimatlara uygun
sekilde kurulup kullaniimadigi takdirde telsiz iletisimine zararli
radyo dalgalarina neden olabilir. Ancak belli bir kurulumda radyo
dalgalarina neden olmayacag! garantili degildir. Cihaz, radyo
veya televizyon alicilarina zararli dalgalar Uretiyorsa (cihazi
kapatip agarak bu anlasilabilir) kullanici asagidaki 6nlemlerden
birini ya da birkagini alarak sorunu diizeltmeyi deneyebilir:

1. Alici anteninin yénuni veya yerini degistirin.
2. Cihaz ve alici arasindaki mesafeyi artirin.
3. Cihazi alicinin bagli oldugu prizden farkl bir prize takin.

4. Yardim icin saticiniza ya da deneyimli bir radyo/televizyon
teknisyenine danisin.

DIKKAT !

Uygunluktan sorumlu Uretici tarafindan agik¢a onaylanmamis
degisiklikler, kullanicinin cihazi kullanma hakkini gegersiz
kilabilir.
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Onemli Emniyet Talimatlari

Onemli Emniyet Talimatlari

Cihazin kurulumu, kullanimi, tamiri ve bakimi sirasinda
herhangi bir yaralanmayi énlemek i¢in asagidaki emniyet
tedbirlerine dikkat edilmelidir.

Cihazi galistirmadan 6nce, lutfen kilavuzun tamamini okuyun
ve bu kilavuzu ulasabileceginiz bir yerde saklayin.

Uyarilar

« Cihazi duz olmayan ya da dengesiz taslyicilara, ayaklara,
masalara, raflara vs. yerlestirmeyin. Cihaz bulundugu yerden
duserek cocuklarda veya yetiskinlerde ciddi yaralanmalara sebep
olabilir ve cihazin kendisi de ciddi bigcimde zarar gérebilir.

« Sadece Uretici tarafindan dnerilen tasiyici ya da ayaklari kullanin.
Cihaz ile énerilen tasiyici veya ayak kullanilirken dikkatli
olunmalidir. Ani durma, gereginden fazla gii¢ kullanma ve diiz
olmayan ylzeyler cihazin ve tasiyicinin/ayagin devrilmesine
neden olabilir.

¢ 3 uglu topraklama tipi fisi devre disi birakmayin. 3 uclu fis
Uzerindeki topraklama pimi énemli bir 6zelliktir. Topraklama ucunu
yerinden ¢ikarmak cihazin zarar gérme riskini artirir. Figi elektrik
prizine takamazsaniz, bir toprakli priz takmasi igin bir elektrikgiye
basvurun.

« Cihazi daima, seri/model plakasi Uzerinde yazil olan gii¢ kaynagi
tipine uygun olarak ¢alistirin.

« Duvar prizlerine ya da uzatma kablolarina asla asiri yikleme
yapmayin.

» Gug¢ kablosunu tutarken ve kullanirken dikkatli olun.
» AC gig kablosu Uzerine agir nesneler koymayin.

» AC gug kablosunu gekmeyin. AC gi¢ kablosunu islak ellerle
tutmayin.
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Onemli Emniyet Talimatlari

Simsek cakmasi sirasinda gli¢ ve anten kablolarina dokunmayin.
Cihaz uzun sire kullaniimayacag! zaman fisi prizden gekin.
Cihazi suya yakin yerlestirmeyin, kullanmayin veya tutmayin.
Cihazi kesinlikle sivilara, yagmura ya da neme maruz birakmayin.
Bunlardan herhangi biri cihazin igine girdigi takdirde yetkili bir
servise bagvurun.

Cihazi kendiniz tamir etmeyi denemeyin.

Kapaklarin agilmasi ve yerinden kaldiriimasi, ylksek voltaj veya
bagka tehlikelere maruz kalmaniza neden olabilir ve garantinizi
gegersiz kilabilir. Yetkili servis elemanina basvurun.

Cihazi temizlemeden 6nce mutlaka gii¢ kablosunu prizden ¢ikarin.

Sivi ya da aerosol temizleyicileri cihaz izerinde kesinlikle
kullanmayin. Sadece yumusak kuru bir kumasla temizleyin.

Cihaz yiksek i1sida ya da direkt giines 1siginda birakmayin, aksi
takdirde cihaz fazla isinarak zarar gérebilir.

Cihazi, radyator, 1si regiilatérii, soba gibi 1si kaynaklarinin veya isi
Uretebilecek bagka cihazlarin yakinlarina monte etmeyin.

Havalandirma agikliklarini kapatmayin. Cihazin etrafinda bosluklar
birakin.

Cihazi yatak, koltuk, hali ya da benzer yiizeylere;
kumas/perde/duvarlarin ¢ok yakinina, kitaplik rafi, ggmme dolap
ici ya da bunun gibi havalandirmaya izin vermeyecek yerlere
yerlestirmeyin.
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Onemli Emniyet Talimatlari

- Asagidaki kosullardan birisi olustugu takdirde glic
kablosunu prizden ¢ekin ve yetkili servise basvurun.
a. Glg kablosu ya da fis hasar gérmulsse
b. Uriiniin igine sivi bir madde dékiildiyse
c. Urliniin Gizerine ya da icine bir nesne diistiiyse
d. Uriin dusirilmis veya hasar gérmiisse
e. Uriinlin gériintisiinde anormallik varsa

KULLANILMIS ELEKTRONIK EKIPMANLARIN AVRUPA

| BiRLIGI'NDEKi EVLERDE iIMHASI

) Bu isaret, bu Urlnin diger evsel atiklarinizla birlikte atilmamasi
gerektigi anlamina gelir. Bu tir Grinleri ayirmak ve geri dénlisimuni
saglamak sizin sorumlulugunuzdadir. Bu atiklari, émri tikenmis
elektrikli ve elektronik aletlerin geri ddntisimd icin belirlenmis yerlere
birakin. Geri dénlisim i¢in atacaginiz cihazinizi nereye birakacaginizi
bilmiyorsaniz, litfen yerel belediyeye veya evsel atiklari toplama
merkezine bagvurun.
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Giris

Ozellikler
l:l Hizli Gérintd Yaniti
LCD panelinin seri goriinti yaniti stiresi sayesinde oyun, DVD
ve video-konferans gibi hizli islem ortamlari dizgin ydratalar.
Yiksek Kontrast Orani
|I| Renkler dogal ve canli gériinerek miikemmel gorinti kalitesi
yaratir.
Tak-ve-Kullan Ozelligi
‘v Kolay ve sorunsuz kurulum ve montaj.
Anti-Reflektif Kaplama
Parlak 1sikli ortamlarda gériintideki rahatsiz edici parlakligi
azaltarak mikemmel okunaklilik saglayan 6zel LCD panel
kaplamasi.
i Duvara Montaj Ozelligi
Duvar/destek montaji igin VESA standartlarina uygundur,
boylece masanizda yer acgabilirsiniz.
8 Xerox © LCD Monitér Kullanici El Kitabi



Giris

Ambalaj igerigi

Asagidaki malzemelerin timinin paketinizde bulundugundan
emin olun. Eksik malzeme varsa lltfen Urinl satin aldiginiz
yere basvurun.

5

LCD Monitér
i e
) L |
Hizh Garanti CD-ROM AC
Rehber Karti (Stricu/El kitabr) Glg Kablosu*®

@ DIKKAT:

ileride monitdrii tasimakta kullanmak Uzere orijinal ambalaji ve
bitin ambalaj malzemelerini saklayin.
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Giris

On Goérintim ve Kontroller

AV
OSD mendsinde istenen menlyl se¢gmek icin A/V
diigmelerine basin.

MENU
OSD (On Screen Display) géruntlsu igin bir kez basin. Ve
sectiginiz 6geleri aktif hale getirmek igin yeniden basin.

LED
LED 1511, LCD monitériin aktif oldugunu gdsterir. (Yesil 11k
gucln agik oldugunu, sari 1sik kapali oldugunu goésterir.)

o
LCD monitdri agar ve kapatir.
AUTO

D-SUB sinyaline bagli en iyi performansi saglayacak gérintu
ayarlarini otomatik olarak ayarlamak i¢in bu diigmeye basin.

10
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Kurulum

2 Kurulum

Bilgisayarin baglantilar igin bilgisayarin el kitabina basvurun.
Harici cihazlari baglarken, tim baglantilar tamamlanmadan AC
gl¢ kablolarini prizlere takmayin.

LCD Monitériintiziin Bir Bilgisayara Baglanmasi

Metot 1: Analog (D-SUB) Baglanti

1 Bilgisayari kapatin ve gli¢ kablosunu prizden ¢ekin.

2 Sinyal kablosunu, bilgisayarin arkasindaki D-SUB baglanti
noktasina baglayin.

3 G¢ kablosunu LCD monitére ve prize takin.

® D-SUB baglanti
noktasina baglayin

)

® Gii¢ kaynagina baglayin

Xerox © LCD Monitér Kullanici El Kitabi 11
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Kurulum

4 Monitéri agmak igin ana Unitenin alt tarafinda bulunan V)
digmesine basin, bilgisayari acin. Ekranda gérinti varsa
basariyla kurulmus demektir. Herhangi bir gériintt yoksa, tim
baglantilari kontrol edin.

NOT:
Elektrik carpmasini ya da hasarlari énlemek i¢in kurulumdan énce
monitéran figini ¢ekin.

NOT:

¢ dugmesi LCD monitdri acmak ve kapatmak icin kullanilir,
cihazin sebeke gerilimiyle baglantisini kesmez. Sebeke gerilimini
timuyle kesmek icin litfen fisi prizden ¢ekin.

NOT:

Monitér normal caligirken LED 15131 yesildir ve gl¢ korumasi
modundayken sari olarak deg@isecektir. Monitdr kapaliyken LED
1S191 yanmaz.

12
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Kurulum

LCD Monitérinizin Kurulmasi

Monitéri kurmak icin asagidaki talimatlar takip edin.

1 Ambalajda bulunanlar:

1. Gorantd birimi
2. Ayak

2 Diiz ve sabit bir yiizeyi yumusak bir kumasla kaplayin. Uriini,
ylz Ustl kumasin lzerine yerlestirin. Ayagi, sekilde gosterildigi
gibi gérlntu biriminin alt kismina takin, sonra iki adet mandal
yuvasina girene kadar itin.

MANDAL

YUVALARI
MANDALLAR

Xerox © LCD Monitér Kullanici El Kitabi 13
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OSD Menti

3 OSD Menii

OSD Meninin Kullaniimasi

En iyi gérintlyu yaratmak icin XA3 serinizin fabrika ayarlari, 21. sayfada
gosterilen Onceden Belirlenmis Zamanlama Cizelgesindeki gibi
ayarlanmigtir. OSD (Ekranda Gésterim) mend, kullaniciya, asagidaki
adimlari takip ederek cesitli ayarlari ve secenekleri degistirme imkani verir.

1 OSDyi goriintilemek icin MENU diigmesine basin. OSD ana
men(su, var olan kontrol segeneklerini genel olarak gdsterir.

@ auto adjust <up>to select
| D picture | :6- brightness 0 o
&) advanced @ contrast 50 - G )+
€ options WD h position 50 - G+
T utilities @ v position e
Q@ reset |2 phase 50 - GEE——— O+
B exit Q clock B —

B exit

\_ 1024 x 768 V: 75 Hz H:60.60 Khz

2 istediginiz simgeyi secmek icin A veya V diigmelerine basin. Sonra,
secilen simgeyi aktif hale getirmek icin MENU digmesine basin.

3 istediginiz ayar simgesini segmek icin A veya V diigmelerine
basin. Sonra, MENU digmesine basin.

4 Secilen 6genin degerini degistirmek icin A veya ¥ digmelerine
basin.

5 OSD’den ¢ikmak igin exit simgesini segin.

6 Baska ayarlamalar yapmak icin 1’den 4’e kadar adimlari
tekrarlayin. Batiin degisiklikler aninda kaydedilir.

14 Xerox © LCD Monitér Kullanici El Kitabi



OSD Menti

OSD Secenekleri

OSD menl asagidaki segenekleri icerir:

e

\J

[A] auto adjust <up=>to select
@ picture o~ brightness 5 -GN O+
advanced @ contrast 50 -G )+
@ options W h position 50 - GEEEN O+
T utilities ! v position 50 -GN )+
@ reset |E3) phase 50 -G O+
B exit 1 clock 50 - GEEN )+

B exit

1024 x 768 V: 75

Hz H:60.60 Khz

@ picture (resim)

Parlaklik, kontrast gibi gérantl ayarlarini yapar.

advanced (geligsmis)
Genel renk tonu secilmesini saglar: CUSTOM COLOR, WARM

ya da COOL

@ options (segenekler)
Yatay ve dikey pozisyon, yatay boyut ve faz gibi goriinti

ayarlarini yapar.

2

utilities (yardimci)
Ekran mendsinin géruntd sdresini ayarlar. Tim ekran
mendlerinde kullanilan dilin belirlenmesini saglar.

Q

reset (sifirlama)
Fabrika ayarlarini geri yukler.

exit (¢rkig)

Ekran mendlerinden c¢ikar.

Xerox © LCD Monitér Kullanici El Kitabi
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OSD Menti

Picture Menisi

1 Picture menisl asagidaki menilere ulagiimasini saglar:

( [@ auto adjust <up>to select
@ picture -6- brightness 50 -CEN )+
@ advanced (» contrast 50 -CEEN )+
@ options W h position 50 -G O+
T utilities & v position 50 -G O+
@ reset |EQ) phase 50 -G O+
B exit ] clock 50 - GEEN D+
B exit
1024 x 768 V: 75Hz H: 60.60 Khz

2 Picture meniisii asagidaki secenekleri igerir:

auto adjust (otomatik ayar)
D-SUB sinyaline bagl en iyi performansi saglayacak gortnti
ayarlarini otomatik olarak ayarlar.

-o- brightness (parlaklik)
Genel parlakhdi kontrol eder.

( contrast (kontrast)
Goéruntinin en parlak ve en koyu noktalari arasindaki farki
kontrol eder.

- h. position (yatay pozisyon)
Goriuntlnin, ekranda saga-sola yatay pozisyonunu
ayarlar.

= v. position (dikey pozisyon)
Gorintundn, ekranda asagi-yukari dikey pozisyonunu
ayarlar.

E4] phase (faz)
Netligi ve gérintu sabitligini artirabilen sinyal fazini
ayarlar.

EJ h.size (yatay boyut)
Goruntinin genigligini ayarlar.

B exit (¢ikig)
Picture menisinden cikar.
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OSD Menti

Advanced Menisu

1 Advanced menusl asagidaki menulere ulagiimasini saglar:

A sharpness 12345

K picture & color cool natural warm user
[ advanced || & user red 50 - GEEEE )+
© options & user green S0 - GEENNN O+
¥ utilities & user blue P
Q reset H exit

H exit

1024 x 768 V: 75 Hz H:60.60 Khz

2 Advanced menlsi asagidaki secenekleri icerir:

A gharpness (netlik)
Goériuntude keskin gizgiler gérmek icin ayari yikseltin, yumusak
cizgiler icin ayar disurun.

& color (renk)
Genel renk tonu secilmesine izin verir:
user, natural, warm ya da cool

cool (soguk)

Renkleri, renk kusaginda maviye yaklastirir. Kirmizi, yesil
ve mavi bilesenleri dlizeyini fabrika ayarlarinda sabitler;
bagimsiz olarak ayarlanamazlar.

natural (dogal)

Renkleri, renk kusaginda dogala yaklastirnr. Kirmizi, yesil ve
mavi bilesenleri diizeyini fabrika ayarlarinda sabitler;
bagimsiz olarak ayarlanamazlar.

warm (sicak)

Renkleri, renk kusaginda kirmiziya yaklastirir. Kirmizi, yesil
ve mavi bilesenleri dlizeyini fabrika ayarlarinda sabitler;
bagimsiz olarak ayarlanamazlar.

user (kullanicr)
Kullanicinin, kirmizi, yesil ve mavi renk bilesenleri diizeyinin
birbirinden bagimsiz ayarlanmasini saglar.

H exit (¢ikig)
Advanced mendisiinden ¢ikar.

Xerox © LCD Monitér Kullanici El Kitabi 17
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OSD Menti

Options Menisi

1 Options menisul asagidaki mendlere ulasiimasini saglar:

Ex) osd h position 50 - >+

& picture & osd v position 50 - CEEEE )+
advanced B exit

€ options

2 utilities

@ reset

B exit
1024 x 768 V: 75 Hz H:60.60 Khz

2 Options menisl asagidaki segenekleri icerir:

h. position (yatay pozisyon)
OSD'yi pencerede sada sola hareket ettirir.

B v. position (dikey pozisyon)
OSD'yi pencerede asagi yukari hareket ettirir.

B exit (¢ikig)
OSD mentden ¢ikar.

18
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OSD Menti

Utilities MenUsi

1 Utilities menlsiU asagidaki mentlere ulasiimasini saglar:

(® osd timeout 15 seconds
& picture [l osd background opaque translucent
[E] advanced @ language
4 options H exit
¥ utilities
reset
B exit

< 1024 x 768 V: 75 Hz H:60.60 Khz

2 Utilities menusU asagidaki segenekleri igerir:

() osd timeout (osd zamanasimi)
Ekran menisindn gorintl siresinin belirlenmesini saglar.

B osd background (osd arkaplani)
Ekran menisinin arka planinin yarisaydamhgini
ayarlar.

© language (dil)
Tdm ekran mentlerinde kullanilan dilin belirlenmesini
saglar.

B exit (¢cikig)
OSD mendsiinden ¢ikar.

Xerox © LCD Monitér Kullanici El Kitabi
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Teknik Bilgi

4 Teknik Bilgi

Onceden Belirlenmis Zamanlama Gizelgesi

Ekran gérintusd, Uretim sirasinda, asagida listelenen gorinta
modlari i¢in optimize edilmistir.

Gérinti sinyali: (IBM PC/AT)

Yatay Dikey
Frekans (kHz) Frekans (Hz)
31.47 70.00
31.47 60.00
37.86 72.80
37.50 75.00
37.88 60.30
48.08 72.20
46.87 75.00
48.36 60.00
56.48 70.10
60.02 75.00
63.98 60
79.98 75

*1280 x 1024 ¢ézunurlik 15” LCD monitérde kullanilamaz.
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Teknik Bilgi

D-SUB Konnektérii PIN Atamasi

TANIM

Kirmizi

Yesil

Mavi

Topraklama

Otomatik sinama

Kirmizi topraklama

Yesil topraklama

Mavi topraklama

5VDC

Topraklama

Topraklama

SDA (DDC icin)

Yatay Eszamanlama

Dikey Eszamanlama

SCL (DDC icin)

Xerox © LCD Monitér Kullanici El Kitabi
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Teknik Bilgi

Sorun Giderme

Servis elemanina danismadan 6nce, yasadiginiz sorunun
olasi sebebi ve ¢cézimdi ile ilgili asagidaki listeyi kontrol
edin.

Monitér agiimiyorsa

* Gug kablosunun prize takili oldugundan emin olun.

Gorinti yoksa

¢ GUc kablosunun prize takili oldugundan emin olun.

« LCD monitdr ile bilgisayari baglayan sinyal kablosunu
kontrol edin (12-13. sayfalara bakin).

« Monitériin 6n yizindeki () digmesine basin.

Goriintd kalitesiz ya da olagandigiysa

» LCD monitdr ile bilgisayar baglayan D-SUB kablosunu
kontrol edin (12-13. sayfalara bakin).

e OSD’de parlaklik kontrast secenegini (Brightness
Contrast) ayarlamak i¢cin MENU digmesine basin.

e OSD’de renk segimini (Color Select) ayarlayin.

e Goruntd modunu otomatik olarak ayarlamak igin
monitdrin én ylzindeki AUTO diugmesine basin.

Erim dig1 (Out of range) mesaji belirdiyse

e Goruntd modunu otomatik olarak ayarlamak igin
monitdrin 6n ylzindeki AUTO diigmesine basin.

« OSD’de dikey pozisyon (V. Position), yatay pozisyon (H.
Position) ve yatay boyut(H. Size) seceneklerini
ayarlamak icin MENU digmesine basin.

* Windows 9X/2000/XP kullaniyorsaniz, birka¢ saniye
bekleyin; Windows sorunu algiladiktan sonra video
modunu Onceden Belirlenmis Zamanlama Cizelgesine
gore elle ayarlamanizi saglayacak bir ileti ¢ikacaktir (21.
sayfaya bakin).

Xerox © LCD Monitér Kullanici El Kitabi 23
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Teknik Bilgi

Ozellikler

15 TFT LCD
250

500:1
0.297mm x 0.297mm
1024x768

D-SUB

AC100-240V, 50-60Hz
36W

349x334x172 mm

MODEL

17' TFT LCD 19" TFT LCD
300 250

500:1 800:1
0.264mm x 0.264mm | 0.294mm x 0.294mm
1280x1024 1280x1024

D-SUB D-SUB

AC100-240V, 50-60Hz | AC100-240V, 50-60Hz
48W 48W

378x382x192 mm 426x413x210 mm

Bu 6zelliklere periyodik olarak degisiklikler yapiimaktadir. Su
anda gecerli 6zellikler internet yoluyla da 6grenilebilir:
www.xerox-displays.com veya www.xerox-displays.info
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Yetkili Servis Merkezleri

Yetkili Servis Merkezleri

AVRUPA
YETKILi SERVIS ILETISIM BILGILERI

XOAL BVBA

RAKETSRAAT 100

B-1130 BRUKSEL BELCIKA
E-EMAIL: rma@proview-repair.com
http://www.proview-repair.com
Direkt hat: 00800 00 88 77 66

Faks: +32-2-725-2513

Saatler: 10.00-12.00 ve 14.00-17.00
Pazartesi-Cuma

TURKIYE

MERKEZ YETKILI SERVIS

XEROX BURO ARACLARI TICARET VE SERVIS A.S
KASAP SOK. KONAK AZER iSHANI NO:12
ESENTEPE/ISTANBUL

Telefon : +90-212-3547000 DAHILI 5

Faks: +90-212-2730074

Saatler: 08.30-17.30

Pazartesi-Cuma

Onemli: Xerox monitér arizalarinda lttfen yukaridaki telefon
numarasindan telefon destegi icin yardim talep ediniz. Xerox destek
birimi telefonla ¢ézilemeyen sorunlarda Xerox monitériinizin tcretsiz
olarak sizden kargo veya yetkili servislerimiz vasitasiyla alinmasini talep
edebilir ve bu durumda size servis ¢agri numarasi ile birlikte bir kargo
veya servis teslim numarasi verilecektir. Kargo tagimasinda kolayhk
saglamasi agisindan litfen monitdér kutusu ve aksesuarlarini saklayiniz
ve teslim etmeden 6nce monitdriinizin kutusuna dogru bir sekilde
yerlestirildiginden emin olunuz.
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